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Gette invention concerne une glaciere trans- 
portable, extensible et se composant de plu- 
sieurs sections. 

Pour la conservation des produits alimentaires 
5 et pour les laboratoires de recberches traitant 
diverses matieres, on a depuis longtemps 
eprouve le besoin de pouvoir disposer d'une 
glaciere perfectionnee permettant economi- 
quemcnt, pratiquement et surement de congeler, 
10 conscrver, emmagasiner et eprouver des pro- 
duits alimentaires ou biologiques et d'autres 
matieres a des temperatures, inferieures au 
point de congelation, allant de — 12 a — 73° C. 
Les appareils de ce genre qui sont actuelle- 
1 5 ment en usage comportent une cliambre relri- 
geree dans laquelle l'usager doit pene'trer, ou 
une cuve profonde qui s'ouvre par le haut et 
dans laquelle I'usager doit, plonger pour la 
mise en place des produits qu'il desire conserver 
Dans Tappareii a chambre, des serpentins 
tubulaires sont fixes aux parois pour assurer 
le refroidissement de Fair. L'usager doit pene- 
trer dans cette chambre et s'exposer a la tempe- 
rature inferieure au point de congelation. II 
risque ainsi d'etre saisi par.Ie froid, ce qui peut 
porter atteinte a sa sante. Quant a 1'appareil 
a cuve profonde, ii est difficile a employer 
parce que les produits doivent necessairement 
etre empiles a finterieur de la jsuve. Le givrage 
3o est egalement un inconvenient de cet appareil. 
En outre, ces appareils consomment une grande 
quantite de force motrice et ils ne- se laissent 
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pas facilement deplacer, agrandir ni degi- 
vrer. 

Un des huts de 1'invention est d'eviter les 35 
inconvenients precites et de creer une glaciere 
perfectionnee composee de plusieurs sections 
separement transportables et que Ton peut 
combiner enun nombre quelconque pourl'agran- 
dissement de la glaciere. D'autre part, celle-ci Uo 
utilise un fluide refrigerateur secondaire cons- 
titue par de'l'air froid a circulation forcee. Elle 
comporte des tiroirs fermes formant avec les 
parois de rarmoire les canaux a air de Tappa- 
reii EUe evite a l'usager la necessite de pene- l\ 5 
trer lui-ineme dans une chambre refroidie au- - 
dessous du point de congelation en sortant 
d'une chambre chaude, et le preserve ainsi de 
la maladie par des changements brusques de 
temperature. De plus, elle permet d'eviter 5 Q 
1'introduction de corps etrangers ou de bacte- 
ries, d'arr&ter la deshydratation des viandes et 
d'autres produits perissables, et empeche le 
givrage ou le dep6t de matieres nuisibles sur 
les produits alimentaires, les produits biolo- 55 
giques (ou d'autres matieres) qui doivent etre 
congeles, conserves, emmagasiues, eprouv^s ou 
-vieillis a des temperatures inferieures au point 
de congelation pour des applications indus- 
trielles, commerciales ou domestiques. 60 

Les dessins annexes represented un mode 
de realisation prefere de Tinvention, mais il 
est bien entendu que, sans s'^carter du prin- 
cipe, on pourra imaginer des variantes. 



7 - 00707 



Prix du fascicule : 15 francs. 



BNSDOCID: <FR 933333A_I_> 



1933.333] —2 

La fig. 1 est une vue en perspective cTun 
appareil se composant d'un refrigerateur prin- 
cipal, d'une section de congelation, de plusieurs 
sections a tiroirs et d*un panneau d'extremite. 
5 La fig. 2 est une vue en perspective du meme 
appareil, mais retourne de 180° par rapport 
a la vue de la fig. 1. 

La fig. 3 est une vue en elevation laterale de 
la section principale contenant le refrigerateur 
to et separee des autres sections. 

La fig. 4 est une vue en elevation de face 
de la section de congelation avec ses tiroirs en 
position d'emploi, ou d'une section a tiroirs 
montrarit le devant des tiroirs, etent donm* 
1 5 que la face exterieure se presente sous la meine 
forme pour les deux sections. 

La fig. 5 est une vue en elevation de face de 
la section a tiroirs mais sans les tiroirs. 

La fig. 6 est une vue en elevation laterale 
ao du panneau d'extremite. 

La fig. 7 est une vue en coupe transversale 
a plus grande echelle du joint anti-gel employe 
sur les tetes des tiroirs, sur le volet regulateur 
du retour d'air de la section de refrigeration 
a 5 primaire, et sur les portes de cette section. 
La fig. 8 est une vue en perspective a plus 
grande echelle du volet regulateur du retour 
d'air de la section de refrigeration primaire. 
La fig. 9 est une vue en coupe longitudinale 
3o de la glaciere suivant la ligne A-A de la fig. 1. 
La fig. 1 0 est une vue en coupe transversale 
a plus grande echelle suivant la ligne B-B de la 
fig. 9 de Tappareil refrigerateur prefer^ de la 
section de refrigeration primaire, combine 
35 avec un serpentin a ailettes divise. 

La fig. 1 1 est une vue en coupe transversale 
k plus grande echelle, suivant la ligne B-B de 
la fig. 9 d'un autre mode de realisation de 
1' appareil refrigerateur de la section de refri- 
iio geration primaire, combine avec des plateaux 
refrigerateurs en cbicanes months dans la 
cbambre isoleel 

La fig. 12 est une vue en coupe transversals 
a plus grande echelle, suivant la ligne D-D 
45 de la fig. 11, montrant les plateaux refrige- 
rateurs et leur montage en chicanes dans la 
chambre superieure isolee de la section de 
refrigeration primaire. 

La fig. 13 est une vue en plan du serpentin 
5o & ailettes divise de la section de refrigeration 
primaire que montrent les fig. 9 et 10. 

La fig. 14 est une vue en coupe transversale 



suivant la ligne C-C de la fig. 9 de la section de 
congelation. 

La fig. 1 5 est une vue en coupe a plus grande 55 
echelle, suivant la ligne E-E de la fig. 14, mon- 
trant le volet deflecteur de i'air dans la section 
de congelation. 

La fig. 16 est une vue en coupe transversale 
a plus grande echelle, suivant la ligne F-F de 6o 
la fig. 15, montrant le volet deflecteur de Pair. 

La fig. 17 est unevue en coupe transversale 
a plus grande echelle, suivant les lignes G-G 
de la fig. 1 4 et H-H de la fig. 9, montrant les 
volets directeuTS de I'air dans la section a 65 
tiroirs. 

La fig. 18 est une vue en coupe transversale 
a plus grande echelle, suivant les lignes J-J 
de la fig. 5 et K-K de la fig. 80, montrant ies 
cadres porteurs k rouleaux opposes pour le 70 
retrait et la fermeture des tiroirs. 

La fig. 19 est une vue -en plan detailiee a 
plus grande echelle, suivant la ligne L-L dela 
fig- 32, montrant le dispositif d'assemblage deB 
sections. 

7 5 

La fig. 20 est une vue en coupe transversale 
a plus grande echelle, suivant la ligne M-M 
de la fig. 19, montrant la bande d'etancheite 
interieure apres 1'assemblage des sections. 

La fig. 21 est une vue en coupe transversale 80 
a plus grande echelle, suivant la ligne N-N de 
la fig. 32, montrant la bande d'etancheite 
exterieure apres 1'assemblage des sections. 

La fig. 22 est une vue en perspective a plus 
grande echelle d'un tiroir ferme muni d'un 85 
couvercle articule. 

La fig. 23 est une vue en perspective a plus 
grande exhelle d'un tiroir non muni du cou- 
vercle articule. 

Les fig. 24 et 25 sont des vues detailiees 90 
de deux modes de realisation de la poignee de 
verrouillage et de manoeuvre. 

La fig. 26 est une vue de face du cdte exte- 
rieur de ia tete du tiroir. 

La fig. 27 est une vue en elevation laterale 9 5 
du tiroir. 

La fig. 28 est une vue en plan sur le dessus 
d'un tiroir ferme muni du couvercle articule. 

La fig. 29 est une vue en plan sur le dessus 
d'un tiroir, prise, en partant de la ligne 0-0 100 
de la fig. 27 montrant le fond onduie du tiroir. 

La fig. 30 est une vue en coupe verticale 
transversale, suivant la ligne P-P de la fig. 27 
d'un tiroir. 
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La fig. 31 est une vue sur la face arriere d'un 
tiroir, prise en partant de la ligne R-R de la 
fig. 28. 

La fig. 3:2 est une vue en plan avec parties 
5 arrachees de la glaciere montrant de quelle 
maniere le fluide . refrigerateur secondaire, 
venant du serpentin -a ailettes divise, est 
refoule par les ventilateurs a travers les canaiix 
superieurs et vers le bas a travers les canaux 

1 o verticaux formes par les tiroirs fermes et les 

parois. 

Le mode de realisation de 1'invention choisi 
pour la description de I'ensemble 36 de'la 
glaciere comporte une section principale de 
i5 refrigeration .?;> h une extremite, une section 
de congelation -36, plusieurs sections a tiroirs 
37 el un panneau d'extremite 38, d'apres 
les fig. 1 et 2 . 

La section a tiroirs 37 que montrent les 

2 0 fig. 1 et 2 comporte quatre tiroirs dans une 

rangee, inais une rangee peut se composer 
d'un ou de plusieur* tiroirs 39 que 1'usager 
peut fa ire j^isser el eitrairc sans etre oblige 
de penelrer a rint^rieur de la section a tiroirs 

a 5 37 de la rjlaeit-rv 36 dans Iaquelle regne une 
temperature ioft rieurtrau point de congelation. 

H est birn rritcndu qu- t d'apres I'invention, 
la glaciere 36 est extensible ct peut se composer 
d'une ou d'un nonibrr qurlconque de sections 

So dc congelation et dc sections a tiroirs 36 et 
37. 

Selon un mode de realisation prefere de 
I'invention, la glaciere 36 est doublee par le 
fait qu'elle est munie de sections ou de tiroirs 
35 sur deux coles opposes ainsi que le montrent 
. les fig. 1 et 2. 

La section de refrigeration principale 35 
est const ru lie pour refroidir de I'air, destine 
a servir de fluide rvfrigeruteur secondaire qui 
Uo est injecte dans la section de congelation 36 
et dans les sections a tiroirs 37 et retoume 
ensuile dans la section de refrigeration princi- 
pale 35 ainsi qu'il sera decrit en detail ci- 
apres : 

45 La section de refrigeration principale 35 
se compose de deux chambres,' e'est-a-dire 
d'une chambre superieure isolee 61 et d'une 
chambre inferieure non isolee 42. La chambre 
isolee superieure 41 est formee par une enve- 

5o loppe interieure 63 et une enveloppe exterieure 
44. L'espace entre ces enveloppes est rempli 
d'une matiere mauvaise conductance de la 



chaleuT 65 ainsi que le montrent les fig. 9, 
10, 11 et 12. 

Tout autour de 1'ouYerture de la porte de la 55 
cbambre superieure isolee 61 est prevue une 
bande d'etancheite 66 (en caoutchouc ou autre 
matiere convenable) qui est fixee a Tenyeloppe 
interieure 63 et a Fenveloppe exterieure 66 
comme le montrent les. fig. 9 et 12. 6o 

La chambre inferieure non isolee 42 est 
formee par un prolongement de 1' enveloppe 
exterieure 44, Un cadre en cornieres 47 est 
fixe au c&te inferieur de la chambre isolee 
superieure 61 , par soudure ou autrement.Le 65 
cadre 67 en. cornieres transmet ainsi le poids 
de la chambre superieure isolee 4 1 a un cadre 
inferieur 68 en fers a U que montre la fig. 10. 

Dans la chambre superieure isolee 41, une 
console 60 en cornieres est fixee sur 1'enveloppe 70 
interieure 63. Sur ce support est monte un 
moteur 61 actionnant une courroie 63 passant 
sur des poulies 62. La console 60 porte egale- 
ment deux supports espaces 66 sur lesquels 
est monte a rotation un arbre 52c qui porte 75 
deux ventilateurs horizontaux espaces 52a. 
et 52b. La poulie superieure 62, rendue soli- 
daire de 1'arbre 52c, le fait tourner pour action- 
ner les ventilateurs 52a et 52b dans le sens 
contraire a celui des aiguilles d'une montre. 80 

La chambre 61 contient egalement un ser- 
pentin a ailettes 51 divise, compose de plu- 
sieurs tubes a ailettes paralleles, de preference 
au nombre de deux 51a et 51b, montes sur 
les memes flasques d' extremite 75. Ces flasques 85 
75 comportent des ailes k angle droit 76 cou- 
' lissant entre des supports espaces 77 Gxes 
a la partie inferieure de 1'enveloppe 66, de 
sqrte que le serpentin .61 est susp.endu kl'inte- 
rieur de la chambre 41, ainsi que le montrent 90 
les fig. 9, 10 et 13. Chacun des serpentins a 
ailettes 51a et 51b comporte une tubulure 
d'entree 78 et une tubulure de sortie 79, 

Sur chacun des serpentins a ailettes 51a 
et 51b est fixe sur la tubulure d'entree 78 un g5 
obturateur a thermostat et un collecteur 65. 
Sur la tubulure de re tour 79 de chaque ser- 
pentin a ailettes est montee une capsule d'obtu-. 
ration thermostatique 66 qui est reliee par 
des conduits 305 a 1' obturateur thermostatique 100 

Chaque tubulure de sortie 79 de chaque 
serpentin 51a et 51b est reliee a un conduit 
allant de la chambre 41 Yers la chambre 62 et 
aboutissant a des echangeurs de chaleur separes 
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67. En partant des echangeurs de chaieur 67, 
le fluide refrigerateur primaire entre dans un 
dispositif coadenseur 74 Squipe d'un moteur 
appro prie, dc r^gulateurs a commande magne- 
5 tique pour haute et basse pression, d'une 
entree d'eau et de tubulurcs de sortie conve- 
nables (non representees). 

En partant du condenseur 74, ie conduit 
conducteur du fluide refrigerateur primaire 
* 0 passe par le secheur a gel de silice 72, 1'obtu- 
rateur k solenoide 71, 1'indicateur 68 du 
liquide refrigerateur primaire pour, revenir 
aux deux echangeurs de chaieur 67. De cbacun 
des echangeurs de chaieur 67 par un conduit 
1 5 aboutissant a chacun des obturateurs thermos- 
tatiques et collecteurs 65, fermant ainsi le 
circuit. La boite de commande electrique prin- 
cipal 69, rdglant le fonctionnement du conden- 
seur 74, est representee sur la fig. 10 qui 
ao montre egalement le dispositif de commande 
thermostatique 70. 

Sur la partie inferieure de chacun des flasques 
75 est fixe* un volet directeur 80 qui dirige 
1'air a refroidir dans la chamhre 50 directement 
a5 sur le serpentin 51 pour Temp^cher ainsi de 
contourner et de passer en court-circuit au- 
dessus du serpentin 51. 

Au fond de la chambre 42 est prevu un ori- 
fice d' evacuation 73 prolonge par un conduit 
So convenable. 

Dans les serpentins a ailettes non divises 
employes jusqu'a present, 1'air venant du con- 
duit 49 debouchant dans la chambre 50 au- 
dessous des serpentins a tendance a penetrer 
dans la partie des serpentins qui est la plus 
proche du conduit 49. II en resulte une mise 
en court-circuit de la partie exterieure des ser- 
pentins, ce qui fait que seule une moitie de 
chaque serpentin fonctionne d'une maniere 
efiicace. 

Dans le dispositif suivant I'mvention, 51a 
est similaire a la partie d'un serpentin simple 
a proximite du conduit 49, et 51best similaire 
a la partie eloigned du conduit 49. 

4 5 On peut regler a volonte la quantite ou le 
volume du fluide refrigerateur primaire envoy6 
dans chaque serpentin. Au cours du fonction 
nement, on augmente la quantity ou le volume 
du fluide refrigerateur primaire traversant le 

5o serpentin 51b pour obtenir que les surfaces 
de ce serpentin 51b soient plus froides que 
^-elles du serpentin 51a. 



Etant donne que 1'air est attire par les objets 
ou les surfaces froids, cette attraction est d'autant 
plus grande que les objets ou surfaces sont 
plus froids. En consequence, en augmentant la 
quantite ou le volume du fluide refrigerateur 
primaire dans la partie 51b par rapport a la 
quantite dans la partie ^51a, 1'air de la chambre 
50 est attire davantage par la partie 51b que 6o 
par la partie 51a. H en resulte que les surfaces 
des deux parties du serpentin divise sont utilises 
jusqu'au maximum de leur capacite, et que 
Tadduction du fluide refrigerateur secondaire 
devient plus eflicace pour des frais et une dur6e 65 
- de fonctionnement inferieurs. 

Dans un autre mode de realisation suivant 
Tinvention, on preyoit plusieurs plateaux de 
refrigeration destines a remplacer le serpentin 
divise qui vient d'etre decrit. Les plateaux de 70 
refrigeration 81 sont months sur des cqrnieres 

82 qui sont fixees sur des flasques d 'extremes 

83 munis d'ailes a angle droit 84 coulissant 
dans des supports espaces 77 rendus solidaires 

de 1'enveloppe 60 a Tinterieur de la chambre 76 
isoiee superieure 41 de la section de refrige- 
ration primaire 35, ainsi que le montrent les 
fig. 11 et 12. 

Sur chacun des flasques d' extremes 83 
est fixe un ecran de guidage 80, agence de telle 81) 
sorte que 1'air soit oblige de circuler dans le 
canal forme par les plateaux en chicane 81 
ainsi que le montre la fig. 12. Cet agencement 
permet a 1'air de ceder sa chaieur par un contact 
superficiel avec les plateaux de refrigeration 81. 85 

Ces plateaux se composent de deux t61es 
reunies par les bords et entre lesquelles est 
menage un intervalle. Le fluide refrigerateur' 
penetre dans cet intervalle et le balaie comple- 
tement. Cet agencement assure un contact go 
direct entre le fluide refrigerateur et la t o tali te 
de la surface des deux tdles. H en resulte une 
surface completement et uniformement froide 
pour le refroidissement de 1'air qui doit faire 
office de fluide refrigerateur secondaire pour le rj5 
refroidissement de la glaciere. 

Entre le conduit d'entr6e 49 et la chambre 50 
est prevu un volet 85 qui regie le re tour de 
1'air et qui est articuie sur un panneau de sepa- 
ration isole 86 fixe a la paroi 201 de la section. 100 
Une barre de manoeuvre 87 est articuiee en 
88 sur le volet 55. Ce volet 85 est maintenu 
dans une position d'ouverture lorsque 1'extre- 
mite de la barre de manoeuvre 87 vient s'ap- 
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puyer contre un taquet 89. Le volet 85 reglant 
le retour de 1'air est ferme par un deplacement 
vers 1'avant de la barre de manoeuvre 57, dont 
l'extremite vient ensuite s'appliquer contre le 
5 taquet 90 ainsi que le montrent les fig. 9, 10, 
1 1 et 12. 

Pour degivrer le dispositif de refrigeration 
ou de congelation au-dessous du point de conge- 
lation a 1'interieur de la chambre superieure 

to isolee 4/, le condenseur 76 est ferme a 1'aide 
de la boite de commande electrique 69. Les 
portes 200 du refrigerateur (fig. 1) sont ouver- 
tes et le volet 85 reglant le retour de Tair est 
ferme. Le serpentin divise a ailettes 51 ou les 

i5 plateaux de refrigeration 81 peuvent alors etre 
degivres par une aspersion avec de 1'eau qui est 
evacuee hors de la chambre isulee 61 par le 
conduit d' evacuation 73, ainsi que le montrent 
les fig. 9, 10, 11 et 12. 

ao Chaque section a tiroir 37 comporte une 
enveloppe exterieure 91 et une envelop pe inte- 
rieure 92, et 1'intervalle entre ces enveloppes 
est rempli d'une matiere mauvaise conduc- 
triee de la chaleur 65. Chacun des ouvertures 

a 5 de la section a tiroirs 37 est entouree d'un 
bande d'etancheite 93 en caoutchouc Ou une 
autre matiere appropriee, fixee sur l'enveloppe 
exterieure 91, et sur l'enveloppe interieure 92 
comme le montrent les fig. 14, 15, 19 

3 ii et 32- 

Sur chacun des deux c6tes opposes de 1'enve-. 
loppe interieure 92 sont fixes deux cadres en 
cornieres 96, faisant office de supports combi- 
nes avec des voiles 95 pour les efforts de charge. 

3 k Au milieu entre les deux enveloppes inte- 
rieures opposees 92 sont prevus deux cadres 
96 en fer a U, avec des voiles 97 fixes sur les 
enveloppes interieures superieure et inferieure 
92 par soudure ou un autre moyen. 

/ 40 Sur le cadre en cornieres 94 et sur le cadre 
en fers a U 96 sont fixee s des cornieres. 98 
formant des guides pour les tiroirs, pour per- 
mettre le re trait et 1' insertion des tiroirs 39 
ainsi que le montrent les fig. 14, 15, 16, 17 

/ 4 5 et 18. 

- L'enveloppe exterieure 91 de la partie infe- 
rieure de la section 37 est fixee sur deux cadres 
horizontaux 99 en cornieres ou en fers a U 
que montre la fig. 14. 
5o Tout autour de l'enveloppe interieure 92 
sont prevues des ailes 100 en equerre sur chaque 
cdte de la section. L'agencement est etudie de 
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facon que, lorsque les sections sont assemblies, 
une bande d'etancheite interieure 101 en 
caoutchouc soit superposee pour empecher 55 
rinfiltration ou la "penetration de Thumidite 
k Tinterieur de la matiere d'isolement 65 ainsi 
que le montrent les fig. 14, 15, 19 et 32. 
- Chaque section de l'enveloppe exterieure 91 
porte une aile en equerre 102 qui s'applique 6o 
contre 1'aile correspondante 102 d'une section 
voisine, et sur cette aile est fixee une bande 
exterieure d'etancheite 103. 

Toutes les sections ont des extremites ou- 
vertes et sont assemblies par des boulons d'ac- 65 
couplement et de serrage hexagonaux 106 qui 
traversent les enveloppes exterieures 91 ainsi 
que le montre la fig. 19. L'assemblage peut 
egalement etre assure par d'autres organes 
convenables. 70 

Dans les sections a tiroirs 37 sont prevus des 
ecrans de guidage de Tair 105 qui sont places 
sur les deux guides superieurs 98 des tiroirs, 
et intercales dans des supports en cornieres 
106 ainsi que le montrent les fig. 14, 17 et 7 5 
32. Ces ecrans 105 peuvent etre supprimes. 

Le canal horizontal superieur 56 est forme 
par 1'espace entre le tiroir superieur de chaque 
section et l'enveloppe inferieure. Le tianal 
horizontal inferieur 5j? est forme par 1'espace 80 
entre le tiroir inferieur de chaque section et 
l'enveloppe interieure. Les canaux verticaux 
58 sont formes par 1'espace entre Tarriere de la 
tete des tiroirs et 1'avant de la caisse du tiroir. - 
Les canaux verticaux 56 sont formes par 1'es- 85 
pace entre les parois arriere de deux tiroirs 
opposes. 

Les canaux verticaux 55 sont formes par 
1'espace entre les cotes lateraux de tiroirs 
voisins. Les canaux verticaux 57 sont formes go 
par 1'espace entre les c6tes lateraux des tiroirs 
et la paroi interieure de la section de refrige- 
ration primaire h une extremite, et la face 
interieure du panneau d' extremite. 

Les canaux verticaux 55, 56, 57 et 58 ont ^5 
tous une section transversale inferieure k ceile 
des canaux horizontaux 56 et 59. Gr&ce k cet 
agencement et au fait que la section transversale 
des canaux verticaux 57 et 58 est inferieure a 
celle des autres canaux verticaux 55 et 56, 100 
on obtient un etranglement aux deux extremites 
du canal horizontal 56 et aux ouvertures 58 
a 1'avant de 1'armoire* II en resulte un3 contre- 
pression produisant une circulation unifor- 
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. memeiit repartie du Jluide refrigerateur secon- 
. daire 36, ainsi que le montrent les fig. 9 et 
32. 

Le tiroir 39 est compose d'une t&te 220 et 
5 d'une caisse 221 prevue h larriere, ces deux 
parties etent separe>s I'une de 1'autre par un 
ranal vertical 55. 

Ainsi que le montrent les fig. 28 et 29, des 
cornieres 138 sont fixees sur la parlie arriere 

io de la tete 220. Les parois laterales HI de la 
caisse 221 sont munies de prolongements ante- 
rieurs 173 qui viennent en contact avec le 
prolongement posterieur des cornieres 138. 
Des vjs 176 traversent les cornieres 138 et 

io les prolongements 173 pour assurer la fixation 
de la tcUc 220 sur la caisse 22 1, de telle sorte 
qu'un espaco d'air 58 soit menage entre ces 
deux parties ainsi que le montrent les fig. 28 
ct 29. 

9.0 La caisse 221 du tiroir est munie d'un fond 
nervure ou ondulc 17J et d'une paroi arriere 
plane i 60 en Idle ainsi que le montre la fig. 27. 
Ces elements sont fiV-s sur deux cotes lateraux 
161 (fig. 29), et sur um» paroi anterieure 142 

a 5 (fig. 29), Le fond 173 et la paroi arriere, les 
deux cAtt'*s latrrau\ 161 et la paroi avant 162 
peuvent £trr as;*-nibl«n> par des boulons ou 
par soudure. 

Les |>aruis lat<^ra!«*s 161 portant chacune des 

3o barres en U 143 (fig. 18) dans lesquelles est 
fixee une armature 164. Une corniere a rouleau 
165 est fixee sur Tarmature 166. Dans la partie 
supe>ieure des barres 1 63 un rouleau 166 avec 
rouleraent a billrs est fixe sur la corniere 165 

35 et sur I'armature 166. Une corniere a rouleau 
150 est fixee de mi*me sur la corniere 98. Un 
rouleau 151 avec roulcment a billes est prevu 
dans la partie anterieure de la partie inferieure 
Be la corniere 98 et fixe sur la corniere 150 

4o et sur la corniere 98. 

Lorsque !e tiroir est pousse vers 1'interieur 
ou. tire vers l'exterieur, le rouleau 166 roule 
sur 1'aile superieure dc la corniere 98 ou sur 
Taile superieure de la corniere 150 suivant le 

Zi5 degr6 de retrait du liroir. Le rouleau 151 roule 
sur la face inferieure de Taile inferieure de la 
corniere 98. 

Les profiles 300 et 301 sont construits pour 
assurer Temboltement, avec des tolerances de 

5o dimensions telles qu'ils permett:nt un contact 
16ger sur toutes les surfaces pour 1'obtention 
d'un guidage correct, 61iminant ainsi le fl£chis- 
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sement, le coincement, les efforts et la defor- 
mation. 

Sur le quart posterieur de la caisse 221 du 55 
| tiroir. s'etend une plaque 152 (fig. 22). Cette 
plaque 152 est fixee en permanence sur la 
paroi arriere 160 et sur les deux cotes 161. 

Sur le bord anterieur 153 de la plaque 152 
est articule un couverele 156 portant une 6o 
languette rabattue 155 et une poignee 156 
pour le soulevement de ce couverele 156. 
Si Ton desire que Fair ou 1'humidite puissent 
p6netrer davantage dans la caisse 221, le cou- 
verele 156 peut etre supprime et on obtient 65 
alors le mode de realisation du tiroir 60 que 
montre la fig. 23. 

L'ouverture et la fermeture des tiroirs 39 
sont r endues possibles a 1'aide d'une poign6e 
de manoeuvre et de verrouillage 137. Cette 70 
poignee 137 est montee a pivotement dans deux 
chapes espacees 176 fixees sur la tete 220 du 
tiroir. Les extremites de la poignee 137 au 
dela des chapes 176* sont munies d'une partie 
inclined et excentree 180 qui s'etend au-dessus 7 5 
de. chapes de maintien ou d'accrochage 177 
fixees sur le b&ti exterieur de chaque cdte de la 
tete 220. Chacune des shapes de maintien 
177 est munie d'une partie inclinee 178. 
D'apres la fig. 24, la chape de maintien 177 80 
porte un bee mobile a ressort 159 y tandis que 
la fig. 25 montre un crochet fixe 157. 

Lorsque la poignee 137 est rabattue vers le 
bas, les extremites inclines et excentrees 180 
se deplacent vers le haut et Yers l'int£rieur sur le 8 85 
rampes inclinees 178 pour venir en contact 
avec le bee a ressort 159 ou le crochet 157 
et pour &tre ainsi bloquSes dans la position 
de fermeture. Get agencement combing avec 
le joint anti-gel 123 assure un joint d'6tan- go 
cheit6 satisfaisant. Lorsque la poignee 137 eat 
relevee, les extremites inclinees 180 s'^cartent 
du bee ou du crochet de la chape 177 et glis- 
sent vers le bas sur la rampe 1 78 vers la posi- 
tion d'ouverture, go 

La section de congelation 36 a une construc- 
tion sensiblement semblable a celle de la sec- 
tion a tiroirs 37, mais elle presente les diffe- 
rences suivantes : 

Cette section de congelation 36 est divisee 100 
en un compartiment de congelation 107 et un 
compartiment a tiroirs 108 (fig. 1A). Le com- 
partiment a tiroirs 108 a une construction 
identique k celle des autres sections a tiroirs 
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37. Le compartiment de congelation 107 est 
entoure (Tun panneau vertical 1 09 fixe sur les 
deux cadres centraux 96 en fers a U. Un panneau 
vertical 110 est fixe sur les cornieres de guidage 
5 98 des tiroirs. Le compartiment de congelation 
107 est ainsi separe des sections voisines de la 
glaciere. Sur le panneau vertical 110 sont fixees 
des charnieres 111, qui sont fixees d'autre part 
sur un volet deflecteur 112. Sur la face opposee 

io du Yolet deflecteur 112 sont fixees des pinces 
1 13, sur lesquelles sont rives des bras de com- 
mande 116, eux-memes rives sur un poussoir 
115 coulissant dans des chapes 116 fixees 
sur les cornieres de guidage 98 du tiroir. Sur 

i5 ces cornieres 98 sont fixees des chapes coudees 

106 portant un support 117 sur lequel le 
volet deflecteur 112 vient s'appliquer dans la 
position de fermeture. Sur la face inferieure du 
volet deflecteur 112 sont prevues des cornieres 

20 deflectrices 108 (fig. 15>- 16, 17 et 32). 
Lorsqu'il s'agit de congeler des produits ali- 
mentaires, des produits biologiques ou des 
matieres similaires, le poussoir 115 est pousse 
vers 1'avant et souleve le volet deflecteur 112 

a 5 vers la position indiquee en 119. La totalite 
de I'air venant du ventilateur 52b est alors 
derivee vers le bas en direction du compartiment 
de congelation 107 et retourne par un conduit 
inferieur horizontal 59 en direction du conduit 

3o d'ad mission 69 qui fait partie du circuit de 
congelation de la section de refrigeration pri- 
maire 35, fermant ainsi le circuit de congela- 
tion secondaire le plus court possible. Ainsi que 
le montre la fig. 16, chaque ouverture des 

35 tiroirs du compartiment de congelation 107 est 
munie de cornieres additionnelles 120, fixees 
par des boulons sur le cadre 96 en cornieres 
et sur le cadre 96 en fcrs a U. Dans le compar- 
timent de congelation 107, les tiroirs 39 sont 

Uo remplaces par des paniers 121 ainsi que le 
montrent les fig. 9, 14, 15, 16 et 32. 

Les tetes 220 des tiroirs, employees dans les 
ouvertures du compartiment de congelation 

107 de la section de congelation 36 peuvent 
45 &tre completement amovibles ou articulees sur 

des charnieres fixees sur la face exterieure de 
1'enveloppe exterieure 91. 

Le panneau d'extremite 38 se compose d'une 
paroi exterieure 121 et d'une paroi int£rieure 
5o 122. L'intervalle entre ces deux parois est 
rempli d'une matiere 65 (mauvaise conductrice 
de la chaleur. La partie inferieure de la paroi 
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exterieure 121 est fixee sur deux cadres hori- 
zontaux 99 en cornieres ou en fers a U. Le pan- 
neau d'extremite 38 peut etre relie aux sec- 55 
tions voisines par des boulons d'aceouplement 
et de serrage hexagonaux 10 6 soudes sur la 
paroi interieure 121 ainsi que le montre la 
fig. 6. 

La fig. 7 est une vue en coupe transversale 6o 
du joint anti-gei 123 comportant une enveloppe 
exterieure en toile 126 ou une autre matiere 
hydrophile, un remplissage 125 en coton. ou 
une autre matiere hydrophile, combine avec un 
mandrin interieur creux et flexible en caout- 65 
chouc 126, prolonge lat^ralement par une. bride 
de fixation en caoutchouc 127. L'enveloppe 
en toile 124 et la matiere de remplissage 125 
sont saturees de glycerine ou d'un autre liquide 
non congelable. Gette vue en coupe transversale 70 
ne montre que Tagencement et ne limite pas le 
joint 'd'etancheite a une forme speciale pour 
Tusage general. Ces joints sont^einployes sur le 
pourtour des portes 200 du refrigerateur; des 
tStes 220 des tiroirs (fig. 27, 28, 29 et 31) 76 
et des volets 85 reglant le retour de Tair 
(% 8). 

•Pendant le fonctionnement, Tair penetre 
dans la chambre isolee .41 de la section de 
refrigeration priraaire 35 par un conduit d'ad- 80 
mission 69, orient^ vers le haut et a peu pres 
diagonalement vers Tinterieur de la chambre 
50. L'air se detend dans cette chambre 50 
et est refoule a travers un serpentin a ailettes 
divise 51, ou entre les plateaux en chicane 81 85 
par le fonctionnement des ventilateurs 52a 
et 52b. L'air refroidi formant le fluide refri- 
gerateur ^secondaire ainsi obtenu est refoule 
par le conduit de sortie 53 dans le canal dc 
circulation superieure 56 et, ensuite, vers le go 
bas dans les canaux verticaux 55, 56, 57 et 
58 (fig. 9)- 

Le fluide refrigerateur secondaire entre 
ensuite dans le canal horizontal inferieur 59 
et passe enfin par le conduit d'admission L9, g5 
fermant ainsi le circuit de circulation ainsi que 
le montrent les fig. 9, 10 et 32. 

Les canaux sont formes par les parois inte- 
rieures de rarmoire et les tiroirs non performs, 
de sorte que l'air refroidi balaie le dessus, les too 
c6t£s lateraux et le fond des tiroirs. On obtient 
ainsi un refroidissement maximum. Les tiroirs 
non performs protegent 6galement leur contenu 
contre la deshydratation. 
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RESUME. , 

Glaciere du type dans lequel un refrigerateur 
primaire abaisse la temperature de I'air qui est 
ensuite utilise pour agir sur les matieres a 
5 refrigerer, caracterisee par une ou plusieurs des 
particuiarites suivantes : 

a. Les matieres a refrigerer sont introduces 
dans un liroir amoyible d'une armoire, ce 
tiroir etant entoure sur tous les c6tes de canaux 

10 dans lesquels circule I'air froid. 

b. Un certain nombre de tiroirs sont group 6s 
en une section et le nombre des sections peut 
etre choisi a volonte, mais dans chaque section, 
chaque tiroir est entoure de canaux de circu- 

i5 lation d'air; 

e. Les canaux sont agences de maniere qu'un 
canal horizontal superieur soit commun aux 
tiroirs superieurs de toutes les sections, et 
qu'un canal horizontal inferieur soit commun 

20 aux tiroirs inferieurs de toutes les sections, 
tandis que les sections sont divisees en canaux 
verticaux, les tiroirs de chaque section etant 
separes entre eux par des canaux verticaux et 
horizontaux; 

i*5 d. L?s canaux verticaux ont une section 
transversale inferieure a celle des -canaux hori- 
zontaux; 

e. La section de refrigeration primaire est 
divisee en deux chambres superposees, la 

3o chambre inferieure contenant le dispositif 
pour le refroidissement du fluide refrigerant 
primaire et la chambre superieure le dispositif 
utiiisant le fluide refrigerant primaire pour le 
refroidissement de I'air que conti?nt cette 

35 chambre superieure, cette derniere contenant 
egalement le dispositif de refoulement de I'air 
refroidi a travers les canaux de circulation; 

yi Un volet deflecteur est intercale entre la 
premiere section a tiroirs et la s?ction de refri- 

4o geration . primaire pour dinger I'air froid de la 
section de. refrigeration primair? dans une sec- 
tion de congelation a tiroirs; 

g. Le dispositif employant I'air amene a une 
basse temperature dans la chambre inferieure 



de la section de refrigeration primaire, et loge 45 
dans la chambre superieure de la meme section, 
est forme par un serpentin divise a aiiettes, 
doht une partie plus eloigncc de Tentr^e d'air 
a des dimensions plus grandes pour recevoir 
une plus grande quantite de fluide refrigerateur 5o 
primaire que 1'autre partie du serpentin; 

A. Le serpentin divise a aiiettes de la chambre 
superieure de la section de refrigeration est 
remplace par un certain nombre de plateaux 
refrigerateurs horizontaux, agences verticale- 55 
ment en chicanes, entre lesquels le courant d'air 
circule selon un trajet sinueux a travers la 
chambre superieure ayant d'etre refouie dans 
des sections a tiroirs; 

u Les tiroirs se composent chacun d'une Go 
caisse et d'une tete separees entre elles par un 
canal a air dans lequel circule le fluide refrige- 
rateur secondaire k Tavant du condenseur, ce 
canal etant destine a isoler la t£te de la caisse; 

/. Chaque tiroir porte sur sa paroi laterale 65 
un profile horizontal destine a recevoir un 
rouleau anti-friction, et le chassis portant les 
tiroirs contient des profiles avec des rouleaux 
anti-friction cooperant avec les parois laterales 
des tiroirs pour faciiiter Textraction et 1'inser- 70 
tion des tiroirs du chassis; 

k. La paroi superieure de chaque tiroir 
se compose d'une partie arriere fixe et d'une 
partie avant articulee sur la partie arriere pour 
permettre a cette partie avant, plus grande que 7 5 
la partie arriere, d'etre sou levee pour rendre 
accessibles les matieres a 1'interieur du tiroir; 

/. Chaque tiroir est muni d'un joint anti-gel 
interpose entre ce tiroir et le chassis prevu a 
I'avant, ce joint etant constitue par un niandrin 80 
faisant corps avec une aile de fixation, une 
enveloppe exterieure et une matiere de remplis- 
sage de cette enveloppe, 1'enveloppe et la 
matiere de remplissage etant impregnees d'un 
liquide non congelable. 85 

Willijlm MgKblet BAIRD. 

Par firocuratipo : 
MlDLTAULT. 
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